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1. Iniciando el sistema operativo XPe desde un
dispositivo USB

Windows Embedded Service Pack 2 Feature Pack 2007 soporta el arranque desdévdsposi
flash USB. Esto nos da la posibilidad de utilizar los puertos externos USB de las placas y
aprovechar el bajo coste de los dispositivos USB. Un sistema de inicio basado en USB es una

alternativa a la utilizacién de las tarjetas compact flash.

A contnuacién veremos:
e Requerimientos para el arranque desde un USB
e Limitaciones del inicio USB
e Iniciando un XPe desde un USB
e Resolucion de problemas
e Windows XP Embedded SP2 Feature Pack 2007

1.1. Requerimientos para el arranque desde un USB

Soporte de la BIOS
Pam poder iniciar el sistema desde un dispositivo USB, la placa debe soportar el inicio
desde un USB 2.0

Formateo y particionado de la unidad USB
Para almacenar la imagen, el dispositivo USB debe ser formateado y debe contener al

menos una particion con wector de arranque.

Configuracién del USB
Ejecutar el FBA desde un medio USB es mucho mas lento que hacerlo desde un disco
duro, para conseguir unos resultados mas satisfactorios utiliza un dispositivo USB con

las siguientes especificaciones:

e USB 2.0 (LBB1.1 no esta soportado)

e NAND SLC Flash

e Velocidad minima de escritura 9 MB/s

e Estan soportados los dispositivos de almacenamiento USB vy flash (este sistema no

8§34 O2YLX GA6fS O2y St &AA&GS8SYlF RS F NNI vy dzS
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e Debe estar habilitado el uso de ldspositivos de almacenamiento USB para el

arranque.

1.2. Limitaciones del arranque USB
El uso del inicio USB tiene las siguientes limitaciones en Windows XPe

e No se generan los logs de errores durante el inicio desde un USB

e No esta soportados los archivos dagnacion

e Las funciones de configuracién de la energia tales como la hibernacién o la suspension
no estan soportadas.

e Los filtros de escritura (EWF) y la hibernacion (HORM) no estan soportados

e udfprep.exeno permite el uso de discos USB fijos, utiid8HRARTy FORMATU otra
aplicacion para el formateo de dichos discos.

1.3. Iniciando XPe desde un USB

Para iniciar Windows XPe desde un USB formatee la unidad, complile una imagen arrancable

desde USB y carge la imagen en el dispositivo USB

En este procedimiet St GSNX¥YAY2 G9ljdzAiL)2 RS RSal NNRff2¢ &
fra G2AyR264 -t8 {(GdRA2 G(G2f24¢é3 St GSNNAY2 da5A

imagen que crearemos.

Los pasos a seguir seran:

Formatear el dispositivo USB
Crear el echivo .pmq
Importar el archivo .pmq al Target Designer

Agregar el componente para el arranque desde un USB

a kw0 DN PRE

Construir una imagen arrancable desde USB y pasarla al dispositivo USB

Requerimientos de Hardware

El dispositivo USB debe tener al menos una capeaieé 256 MB
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Pasol: Formatear el dispositivo USB

Lo primero serd dar formato al dispositivo USB, para ello utilizaremos la herramienta
ufdprep.exe esta se encuentra en la carpettlities que estd dentro de la carpeta de
AyadalflrOAsy RS GRAYRARA 20 t02 f REESRR

Para formatear el dispositivo de almacenamiento

1. Inserte el dispositivo USB en el Equipo de desarrollo

2. Desde la linea de comandos (1@9S) teclee:

ufdprep.exe [ly] [/verify] [ [/size] | [/size=n] ] [/ntfs] <letter>:

Argumenis ufdprep De<ripcion

ly Omite la confirmacién de formateo

Iverify Chequea si el dispositivo esta formateado
forma adecuada, no realiza ningiin cambio.

[size Muestra el tamafio del dispositivo en MB

[size=n Crea una particion de n MB

Intfs Formatea la particiontilizando el format NTFS

<letter>: 9aLISOATFAOF f I dzf&ARI R

Paso 2: Crear el archivo .pmq

Ejecute la herramienta Target Analyzer (ta.exe o tap.exe) en el Dispositivo embedded para

crear el archivo .pmq y copielo al Equipo de desarrollo
Para generar el archivo .pmq

1. En el dispositivo embedded vaya a la consola de comandos y ejecute:

tap.exe /o Configuracion.pmq
2./ 2LIAS St I NOKAG2 &/ 2y FAIdz2NI OA2y dLIVIjé I Sl dz
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Paso 3: Importar el archivo .pmq al Target Designer
1. En el equipale desarrollo ejecute la herramienta Target Designer

Diocumentation ]
@ Component Database Manager
ﬂ Component Designer

1%, 501 Loader

- Target Designer

2. Desde el menu archivo seleccione Nuevo

% Microsoft Target Designer
Edit

Wiew  Configuration  Toaols  Help

CErlm
Qpen. .. Chrl+0

1 ENDEMO $PE\DemokP, sl
2 ENDEMO ¥PE\DemoEWFz2 . sl
3 ENDEMO ¥PE\DemoEWF ., sl

Exit

3. En el menu de nueva configuracion introduzca un nombre para la configuracion y pulse
Aceptar (OK)

New Configuration b_q

Configuration M ame: CanfigruacioriPe

Choose Platform: Wwindows XP Embedded Clisnt (x86) v|

k. ][ Canicel ][ Help ]
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4. Vaya el menu Archivo y seleccione importar

% Microsoft Target Designer - Config

Edit Wiew Configuration Tools Help

T kel
Cpen... Chrl+0
Close

Save Chrl+5
Save As...

1 E:\DEMO XPE\DemoxP, sk
2 EX\DEMO XPE\DemoEWFz, sl
3 E:\DEMO 5PE\DemoENWF. sl

Exit

5. En el cudro de dialogo localice el archivo Configuracion.pmq y seleccione Abrir

Choose File for Import

Buscar en: |L'f) ImagenFiloto V| 0 ? % [~

Documertos
recientes

T

Ezcritario

Miz documentos

MiPC

Nombre: | v| [Cabi ]

Tipo: [ Target Analyzer files [* pma) v| [ Cancslar |
P
Platform:

6. El Target Designer importara el archivo generado por el Target Analyzer
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Paso 4: Agregar el componente para el arranque desde un USB

1° BusqueJSB Boot 2.@n el navegador de coropentes

Filter: | &l Componerts

Search:

w

]
b4

Q

@] 10432 components

— Hardware
1 Sofbware
—) Design Templates
| Embedded Enabling Features
@ Administrator Account
[ Device Update Agent
[ El Tarita O
@ El Torito CD Support
(%9 Enhanced write Filter
@ Enhanced YWrite Filker APT (EWWF APT)
@ EWF Manager Console application
(%) EWF NTLDR
[ File Based Write Filter
[ Headless YGa Driver
@ MMessage Box Default Reply
@ Minlogon
@ Power Management Application
@ Reegistry Filker
[ System Cloning Taol
1USE Boot 2.0
@ User Account
43 Aplicacion dema
@ Controlador de

@ Mi crontrolador personal
[ Tackna

0 E-E-E

2° Haga clic con el boton derecho del ratén y seleccione Agregar (Add)

3° Desde el menu Configuracién haga clic en chequear dependencias, (pulse F5)
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